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全訳

ゾル‐ゲル法による綿織物の紫外線防護性／防しわ加工

抄録

・経済的に最適な混打綿の考え方

・ロータスパン複合糸紡績工程の数学モデル

・修正リング紡績システムにおけるねじり波伝播方程式の新規な解析的解とその応用

・高速度産業縫製において縫い糸の伸長特性変化に及ぼすプロセスパラメータおよびマシンパラメータの影響

・自己回帰スペクトル解析とサポートベクターデータ記述による布欠陥の検出

・梳毛紡績糸シングルジャージ布における布のちくちく感（第４報）羊毛から OptimTM fine繊維への展開

・液状水輸送特性を改善するための編布における植物構造の生体模倣

・ポリエステル加工糸からなる平織布のクリープ挙動のモデリング

・カチオン染料除去のための Jatobá樹皮の利用

・4-ブチルチオ-1,8-ナフタルイミドによる新しい蛍光色共重合体の合成

・水媒体中の疎水性顔料に対するイオン及び非イオン界面活性剤の吸着特性

・水蒸気プラズマが漂白化およびマーセル化綿布の性質に及ぼす影響

・布に対するマイクロカプセル付着の改善

・綿織物に固定した新しい水溶性金属フタロシアニン

・液体アンモニア処理による綿繊維への付加価値

・テキスタイル繊維および布の光触媒活性の迅速なスクリーニング法

・SiO2コーティング綿布上の ZnOナノ結晶の in-situ成長条件の最適化

・吸尽染浴における非吸着反応染料物質の定量化に関する研究

・ポリアミド 6.6繊維の染色特性に及ぼすアクリル酸によるグラフトの影響

・キノリン型染料の研究とアクリル織物に対するキャラクタリゼーション

・綿繊維に対する新しい電解質フリー反応染料の染色特性

・クルクミンによるポリエステル織物の染色：染料濃度と大気圧プラズマ及びエキシマ紫外線処理を用いた

事前活性化の効果

・pH敏感性テキスタイル材料のための pH指示染料の使用

・プラズマビームによる産業資材用の革新的な裁断法

・織工程における 100%アクリル糸の繊維くずの発生

・ポリエステル/セルロースアセテートブチレート非相溶性ポリマーブレンドからのポリエステルナノファイ

バーおよびナノファイバーヤーンの調製

・電界紡糸された PCL/PGAブレンドナノファイバーの物理的および機械的特性に及ぼす PGAの効果につ

いての調査

・ナフィオン

Ⓡ

膜の超臨界流体プロセス：メタノール透過性およびプロトン伝導性

・ナノヤーンの電界紡糸に対する新しいメカニズム

・ポリエステル織物の種々の特性の及ぼすレーザーCO2放射の効果：染色に集中

・DMFC利用のための SPEEK/Cloisite15AⓇナノコンポジット膜の特性に及ぼす分散状態の効果

・ポリ(ビニルアルコール)ナノファイバーの反応電界紡糸

・抗菌性分野のための電界紡糸 PAN-Agコンポジットナノファイバーの合成に関する研究

・電界紡糸によるバクテリアセルロースナノウィスカー補強 EVOHコンポジットの開発

・SiO2ナノ粒子分散用の新しいコポリマー



・天然ラバーコンポジット系セルロースナノファイバーおよびセルロースナノウィスカー：芳香族有機溶媒

の拡散、吸着および浸透

・エポキシ反応を経た天然綿繊維の表面スルホン化への簡易なアプローチ

・ポリカーボネートコンポジットに於けるリン含有多面体オリゴメリックシルセスキオキサン(DOPO-POSS)

の難燃機構

・超音波分散による TiO2エポキシナノコンポジットの調製およびその特性

・pH感応性架橋体（NIPA−co−AAC）のナノヒドロゲル共重合体の合成とキャラクタリゼーション
・シルクフィブロイン/ポリ(エチレングリコール)/セルロースナノウイスカーコンポジットフィルムの製作

およびキャラクタリゼイション

・油井セメントに於ける流体損失コントロール添加剤としてのカルボキシルメチルヒドロキシエチルセル

ロースについての機構研究

・ベンゾキサゾール構造を含有する新しいベンズオキサジン合成およびその高性能熱硬化性

・再生されたポリプロピレン-ヘンプコンポジットの機械特性に及ぼすハイブリダイゼイションおよび相溶化

・燃料電池分野用ポリ(ビニルアルコール)およびポリ(4-スチレンスルホン酸)の電界紡糸


