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全訳

・セルロース由来の環境に優しい断熱材料およびプラズマ改質

抄録

・新世代の天然繊維－アクンドフロス

・現実の com4糸
・精紡工程におけるマイクロカプセルの混入

・線形弾性糸の準定常リング紡績プロセスの数値シミュレーション

・撚りの方向が合撚糸の引張特性に及ぼす影響

・展望：植物性タンパク質と羽毛ケラチンがポリエステル綿混用糊剤として使用できる可能性

・静電フロック技術によるスーパーファインポリアミド布の最適設計

・改良ポリエステルと綿混紡ニット地の快適性

・超高圧均質化アミノシリコーン柔軟剤の調製と利用

・活性炭の吸着に及ぼす染料の化学構造の影響：比較研究

・Feと Alを使った電気凝固によるテキスタイル染色廃水処理:中心複合計画による操作パラメータの
最適化

・化学メッキ前処理におけるキトサンと Pd(II)間のキレート反応の機構と動力学
・光学的に白化したセルロース繊維の CIE白度と白さ色調の解析
・ナノ結晶二酸化チタンにもとづく光触媒自己洗浄テキスタイル

・色収率が高く機能性がある天然染料を使ったジュート織物用の環境にやさしい染色方法

・マッチング－屈折率吸光分析によるトリアセテート染色の染色速度及び熱力学的特徴の分析

・ラジカル重合用の新しいタイプⅡ光重合開始剤の 6,7-ジクロロ-5,8-キノリンジオン骨格染料
・天然染料による綿のインクジェット捺染

・２つの多産生分割性真菌の Chlorociboria aeruginosaと Scytalidium cuboideumの顔料の抽出方法
と再可溶化

・綿布捺染用オリゴウレタンメタクリレイトベースの UVペイント組成の最適化
・カバーファクターと織りファクターが 100％綿織物の燃焼性に及ぼす影
・３次元布および３次元強化複合材料のモデリング－課題と解決法

・CAD/CAMソフトウェアのための３Ｄ織布の数学的モデリング
・流動電位あるいは流動電流の測定に基づいたカルボキシメチル化綿織物の電荷分布に関する研究

・フラッシュ・ファイアーにさらされた防炎性の生地から排出されるガスの測定

・形状記憶エポキシ樹脂の安定性,引張強度,耐熱特性を改善する新規な方法：2段階架橋
・単層カーボンナノチューブ-グラフト-PMMAの PMMAコンポジット
・PLA/リグノセルロース繊維-コンポジット：粒子特性評価、界面接着および破壊機構
・環境保護の見地から水ガラス溶液の同時酸性化を通して 超吸水性ポリビニルホルマール多孔質発泡体

を調製するための新しい方法

・光硬化性コンポジットの粒子クラスタリング：硬化速度論および粘弾性の依存性

・ゾル-ゲル薄膜によるポリウレタンｰコーティング織物の改質度



・フレキシブルポリカーボネート/チタン酸ジルコン酸鉛コンポジット系の熱的および誘電的挙動
・LED封止剤用の低温硬化性エポキシ-シリコン･ハイブリッド材料
・スーパーキャパシタ電極材料としてのポリアニリン/テーラードカーボンナノチューブ･コンポジットに
よる性能増強

・ゾル-ゲル法により得られた SiO2増強 HDPEハイブリッド材料
・ガス分離に於けるセルロースアセテート膜に基づく新規なカリックス[4]アレンの調製、特性評価および
適応性

・炭酸ガスレーザー超音速延伸によって調製されたナイロン 66ナノファイバー


